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Technische Daten

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der 
aktuellsten, europäischen ROHS Richtlinie.

Stand: 26. Mai 2025

Länge L (mm) 248

Breite B (mm) 118

Höhe J (mm) 218

Hebevermögen flach (kg) 400

Hebevermögen rund (kg) 400

Gehäusematerial Stahl

Mindestmaterialstärke (mm) 2

Schaltbar Ja

Hebevermögen bei 2mm (kg) 40

Hebevermögen bei 4mm (kg) 156

Hebevermögen bei 6mm (kg) 288

Hebevermögen bei 8mm (kg) 364

Gewicht (kg) 8,2

Technische Produktdetails

	● Für Rohe von Ø50mm bis Ø400mm.
	● Dank des um 360° dreh- und schwenkbaren Lastwirbels 
transportiert der Permanentmagnet mit EInhandbedien-
funktion unkompliziert von A nach B.

	● Widerstandsfähige Magnethaftfläche aus gehärtetem 
Stahl und TiN-Beschichtung beugt Beschädigungen vor 
und garantiert eine lange Lebensdauer.

	● Sehr geringes Eigengewicht von nur 8,2kg erlaubt un-
kompliziertes und schnelles Handling des Lasthebema-
gneten.

	● Angaben bei Sicherheitsfaktor 3 : 1.
	● MADE IN GERMANY - mit diesem Produkt unterstützen 
Sie zertifizierte deutsche Wertarbeit.

Artikel 36228Permanent Lasthebemagnet bis 400kg 
für Rohe, gewölbte Teile
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